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DIE WICHTIGE ROLLE VON 
SICHERHEITSSCHUHEN IM 
ARBEITSBEREICH

SICHERHEITSSCHUHE SIND BESTANDTEIL DER PERSÖNLICHEN SCHUTZAUSRÜSTUNG (PSA). 
ES IST WICHTIG, SIE ZU TRAGEN, WENN DIE AUSZUFÜHRENDE ARBEIT ES ERFORDERT.

Sicherheit ist in der geschäftigen Welt des Industrie- und Baubereichs von größter Bedeutung, und ein zentraler 
Aspekt dabei ist das Tragen geeigneter Sicherheitsschuhe. Sie spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz 
der Arbeitnehmer vor potenziellen Gefahren wie schweren Gegenständen, scharfen Materialien oder rutschigen 
Oberflächen. Diese Spezialschuhe sind sorgfältig konstruiert für umfassenden Schutz, nicht nur um die Füße vor 
Verletzungen zu schützen, sondern auch um den allgemeinen Komfort bei längerem Tragen zu verbessern. Wenn 
Sie sich die Komponenten von Sicherheitsschuhen ansehen, erkennen Sie komplexe Details, die zusammen zur 
Langlebigkeit, Funktionalität und Einhaltung von Sicherheitsstandards beitragen. Von verstärkten Sicherheitskappen 
bis hin zu rutschfesten Sohlen dient jede Komponente des Sicherheitsschuhs einem Zweck für das Wohlbefinden 
derjenigen, die sich anspruchsvollen Arbeitsumgebungen stellen müssen.
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OBERMATERIALIEN/TECHNOLOGIE
HEROCK® bietet eine vielfältige Auswahl 
an Obermaterialien wie Leder, Wildleder-
TPU und verschiedene Arten von 
Textiltechnologien und gewährleistet so eine 
Mischung aus Qualität und Vielseitigkeit. 
Diese Auswahl an Materialien wurde 
sorgfältig ausgewählt, um dem arbeitenden 
HELDEN die bestmögliche Qualität und den 
bestmöglichen Komfort zu bieten.

BEGRENZUNG DER SCHUTZWIRKUNG 
VON SICHERHEITS-SCHUHEN
Ist keines der vorstehenden Sicherheitssymbole 
angegeben, bedeutet dies, dass der Schuh diese Risiken 
nicht abdeckt. Sämtliche Materialien unterliegen der 
Alterung. Auch wenn in diesen Schuhen die qualitativ 
hochwertigsten Materialien verwertet worden sind, 
ist von einer Lagerung von mehr als zwei Jahren 
abzuraten. Unter ungünstigen Lagerungsbedingungen 
können Qualität und Nutzungsdauer der Produkte stark 
beeinträchtigt werden.

Der Alterungsprozess wird in erster Linie durch folgende 
Faktoren beeinflusst:

	J Temperatur
	J Luftfeuchtigkeit
	J �Veränderungen der Zusammensetzung des Materials.

DIE LEBENSDAUER WIRD DURCH DIE GEBRAUCHS
HÄUFIGKEIT, DEN UMFANG DES VERSCHLEISSES 
UND DIE ARBEITSBEDINGUNGEN BESTIMMT.

HEROCK® COMFORTSTEP
Das HEROCK® COMFORTSTEP-Fußbett 
setzt neue Maßstäbe im ergonomischen 
Design, passt sich den natürlichen  
Konturen des Fußes an und bietet 
unübertroffene Unterstützung und Halt. 
Erleben Sie eine bequeme Passform 
und verbesserte Fußgesundheit mit dem 
HEROCK® COMFORTSTEP-Fußbett.

HEROCK® SAFESTEP
Die aus fortschrittlichen Materialien 
gefertigte HEROCK® SAFESTEP-
Mittelsohle bietet einen hervorragenden 
Schutz vor scharfen Gegenständen und 
zeichnet sich durch Langlebigkeit und 
Zuverlässigkeit aus, was sie zu einem 
unverzichtbaren Bestandteil für alle macht, 
die kompromisslose Sicherheit wünschen.

AUSSENSOHLE
Die HEROCK® -Außensohle aus Materialien 
wie PU, PU/Gummi oder EVA/Gummi 
bietet hervorragende Abriebfestigkeit und 
Griffigkeit und ist damit ein wesentlicher 
Bestandteil unserer Sicherheitsschuhe.
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HEROCK® HYDROSHIELD

HEROCK® SAFESTEP
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DIE HEROCK® SCHUHKOLLEKTION PRÄSENTIERT MIT STOLZ TRENOS, HERON, 
ICARUS & VICTUS, AUSGESTATTET MIT DER HOCHMODERNEN HEROCK® 
HYDROSHIELD-WASSERDICHTMEMBRAN.

Jedes einzelne dieser Modelle hebt sich hervor und verkörpert die perfekte Kombination 
aus Stil, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit. Mit der integrierten HEROCK® Hydroshield-
Wasserdichtmembran trotzen diese Stiefel furchtlos den Elementen und halten Ihre Füße 
bei jedem Wetter trocken und komfortabel. Diese innovative Ausstattung wertet die Schuhe 
zusätzlich auf und sorgt dafür, dass jedes Paar das Vertrauen vermittelt, verschiedenstes 
Gelände zu meistern – bei Regen oder Sonnenschein. Erleben Sie den Höhepunkt der 
Schuhtechnologie mit diesen wasserdichten Stiefeln und dem unschlagbaren Schutz des 
HEROCK® Hydroshield, das neue Maßstäbe im Bereich Outdoor-Sicherheitsschuhe setzt. 
Treten Sie ein in eine Welt voller Zuverlässigkeit und Eleganz, in der jeder Schritt ein Beweis für 
HEROCK®’s Engagement für Qualität und Innovation ist.

DIE HEROCK® SAFESTEP ANTI-PER-
FORATIONS- ZWISCHENSOHLE SETZT 
DEN NEUEN SCHUH- STANDARD NACH 
EN ISO 20345:2022 UND GEWÄHR-
LEISTET EIN HÖHERES SICHERHEITS-
NIVEAU.

Sie wurde aus fortschrittlichen Materialien ent-
wickelt und bietet einen hervorragenden Schutz 
vor Stichen und scharfen Gegenständen. Diese 
innovative Zwischensohle garantiert Sicherheit in 
anspruchsvollen Arbeitsumgebungen und erfüllt 
die strengen Anforderungen der aktualisierten 
Norm. Die HEROCK® SAFESTEP-Zwischensohle 
zeichnet sich durch Langlebigkeit und Zuver-
lässigkeit aus und ist damit ein unverzichtbarer 
Bestandteil für alle, die kompromisslose Sicher-
heit in ihrem Schuhwerk suchen. Gehen Sie zu-
versichtlich in die Zukunft, denn Sie wissen, dass 
HEROCK® SAFESTEP die neuesten Industrie-
standards erfüllt und bei jedem Schritt sowohl 
Komfort als auch Sicherheit bietet.
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DAS HEROCK® ERGONOMISCHE COMFORTSTEP-FUSSBETT 
REVOLUTIONIERT DEN KOMFORT VON SCHUHEN.

Das präzise gefertigte Fußbett passt sich den natürlichen Konturen 
des Fußes an und bietet unübertroffene Unterstützung und 
Dämpfung. Dieses Fußbett ist für langes Tragen konzipiert und mildert 
Druckstellen, so dass Sie den ganzen Tag über ein angenehmes 
Gefühl haben. Erleben Sie eine individuelle Passform und eine 
verbesserte Fußgesundheit mit dem HEROCK® COMFORTSTEP-
Fußbett. Wir setzen damit neue Maßstäbe in Sachen Ergonomie und 
Fußgesundheit. Treten Sie ein in die Zukunft des Komforts, wo  
jeder Schritt ein Maß an Luxus und Unterstützung bietet, das nur 
HEROCK® COMFORTSTEP bieten kann.
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NEUE SCHUHNORM 
EN ISO 20345:2022

WESENTLICHE GRUNDVORAUSSETZUNGEN

ZUSÄTZLICHE ANFORDERUNGEN

ANTISTATISCH KNÖCHELSCHUTZ KÄLTEISOLIERUNG WÄRMEISOLIERUNG SCHNITTFESTIGKEIT ENERGIE ABSORPTION 
IN DER FERSE

SOHLE BESTÄNDIG 
GEGEN KRAFTSTOFF 

& ÖL

LEITERGRIFFIGKEIT MITTELFUSS-SCHUTZ WASSERFEST WASSER- 
ABWEISENDES 

OBERMATERIAL

LEITFÄHIGE SCHUHE

PERFORATIONS
WIDERSTAND STAHL-

MITTELSOHLE 

PERFORATIONS-  
WIDERSTAND

NICHT-METALLISCHE 
ZWISCHENSOHLE 
GROSSER NAGEL 

(4,5 MM)

PERFORATIONS-  
WIDERSTAND

NICHT- METALLISCHE 
ZWISCHENSOHLE 
KLEINER NAGEL  

(3 MM)

HITZEBESTÄNDIGE 
LAUFSOHLE
BIS ZU 300°C

RUTSCHFESTIGKEIT
KERAMISCHER 

BODEN + GLYZERIN

SCHLAGFESTIGKEIT (200J)
TRITTFESTIGKEIT (1500DAN)

MATERIAL-STÄRKE 
UND -QUALITÄT 

ERGONOMIE UND 
KOMFORT DES 

SCHUHS

RUTSCHFESTIGKEIT
(KERAMIKBODEN+ 

SEIFENLÖSUNG)

STANDARDETIKETTEN

Stollen-  
außensohle

Geschlossene Ferse

ODER ODER

ODER ODER

ODER ODER
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ANTISTATISCHE SCHUHE GGÜ.
ESD - ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG

Antistatische Sicherheitsschuhe und -stiefel mit einem elektrischen Widerstandsbereich von 0,1 bis 1000 MegaOhm 
dienen dazu, den Aufbau statischer Aufladungen im menschlichen Körper zu verhindern, indem sie diese allmählich 
an den Boden ableiten und so bei einem Kontakt plötzliche elektrische Ströme zwischen aufgeladenen Objekten 
verhindern. Andererseits sind Schuhe mit elektrostatischer Entladung (ESD), die sich durch einen niedrigeren und 
spezifischeren Widerstandsbereich von 0,1 bis 100 MegaOhm auszeichnen, für spezielle Umgebungen konzipiert, in 
denen der Schutz empfindlicher elektronischer Komponenten vor möglichen Schäden durch kontrollierte statische 
Ableitung von größter Bedeutung ist. Während beide Arten Probleme mit der statischen Elektrizität angehen, bietet 
antistatisches Schuhwerk allgemeinen Schutz, während ESD-Schuhe strengen Standards genügen müssen, die 
auf den Schutz elektronischer Geräte vor elektrostatischer Entladung in kritischen Industrien abzielen. Weitere 
Informationen zu antistatischen und ESD-Sicherheitsschuhen finden Sie in unserer Gebrauchsanweisung.
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Sicherheitsschuhe
niedrig

Geeignet für Leute, die 
regelmäßig knien müssen

Der Fuß kann leicht 
im Schuh bewegt werden

Achillessehne wird
weniger gut geschützt

Sicherheitsschuhe
hoch

Geeignet für schwere 
körperliche Arbeiten

Ausreichend Halt und Schutz 
für die Achillessehne 

Der Fuß lässt sich weniger  
leicht im Schuh bewegen

Sicherheitsstiefel
(Leder)

Geeignet für nasse oder 
feuchte Umgebung

Auch gefüttert erhältlich = 
geeignet für Kälte

Benötigt Wartung

Sicherheitsstiefel
(Kunststoff)

Geeignet für nasse Umgebung 
und für Arbeiten mit 

Chemikalien*

Günstig und benötigt 
Pflege

Weniger Kälte-isolierung - 
hitzeempfindlich

*Chemikalien können 
Leder durchdringen

WANN VORTEIL NACHTEIL

ART ARBEITSUMGEBUNG

Sicherheitsschuhe
niedrig

Sicherheitsschuhe
hoch

Sicherheitsstiefel
(Leder)

Sicherheitsstiefel
(Kunststoff)

KNIEN KLETTERN FEUCHTE
UMGEBUNG

SCHWEISSEN 
UND LÖTEN

ARBEITEN MIT 
CHEMIKALIEN

NEHMEN SIE SICH ZEIT UM NEUE SCHUHE AN ZU PROBIEREN. ACHTEN SIE BEIM 
ANPROBIEREN DARAUF, DASS SIE IHRE ZEHEN FREI BEWEGEN KÖNNEN, ABER AUCH, DASS 
IHR FUSS NICHT ZU VIEL BEWEGUNGSSPIELRAUM HAT. BEDENKEN SIE, DASS IHRE FÜSSE 
IM LAUFE DES TAGES ETWAS ANSCHWELLEN. DAHER IST ES BESSER, NEUE SCHUHE AM 
NACHMITTAG ANZUPROBIEREN. BEDENKEN SIE, UNTER WELCHEN BEDINGUNGEN SIE IHRE 
SCHUHE AM HÄUFIGSTEN VERWENDEN, UND WELCHE ARBEITEN SIE DAMIT IN ERSTER LINIE 
VERRICHTEN. NICHT JEDE ARBEIT ERFORDERT DENSELBEN SCHUTZ IHRES FUSSES.

DIE WICHTIGSTEN PUNKTE; AUF DIE SIE BEIM SCHUHKAUF ACHTEN SOLLTEN
In diesem Diagramm können Sie sehen, welche Art von Schutz für Ihren Fuß am besten zu welcher Arbeitsumgebung passt.

TIPPS ZUM TESTEN IHRER SCHUHE
•	 Wählen Sie Ihren Schuh entsprechend der Arbeit, die Sie durchführen wollen.
•	 Scheuen Sie sich nicht, in gute Schuhe zu investieren, denn sie sind die Basis für jedes Outfit und begleiten Sie 

den ganzen Tag.  
Es ist besser, für ein gutes Paar Schuhe etwas mehr auszugeben, wenn es genügend Schutz bietet, gut passt und 
sich bequem anfühlt.

•	 Wenn Sie neue Schuhe anprobieren, sollen Ihre Füße darin frei beweglich sein und Ihr Schuh muss zu der Form 
Ihres Fußes passen.

•	 Wenn Sie Ihren Fuß ganz nach vorn bewegen, soll hinten noch ein Finger breit Platz sein.
•	 Lassen Sie sich bei der Wahl des richtigen Schuhwerks ausreichend Zeit und denken Sie daran, Schuhe lieber am 

Nachmittag anzuprobieren, weil Ihre Füße im Laufe des Tages anschwellen.

WIE VIELE ARTEN VON SICHERHEITSSCHUHEN GIBT ES? 

WIE FINDE ICH DEN RICHTIGEN SCHUH?
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LENO LOW S1PS 21MSS2302

LENO HIGH S1PS 21MSS2401

CROSS HIGH S1P CK34BS

GANNICUS S1P 23MSS1402

SPARTACUS S1P 23MSS1401

DAVOS S1P 23MSS1903

TITUS S1P 23MSS2006

VARRO S1P 23MSS2005

ROMA HIGH S3 21MSS1301

ARIS HIGH S3S 22MSS2402

TALIN LOW S3S 21MSS2303

TALIN HIGH S3S 21MSS2301

ORELLO S3S 23MSS2501

ZENO S3S 22MSS2404

PRIMUS LOW S3 CK16S

PRIMUS HIGH S3 CK01S

GIGANTES LOW S3 23MSS1802

GIGANTES HIGH S3 23MSS1801

CONSTRUCTOR HIGH S3 CK06S

THALLO HIGH S3 23MSS2001

METRON S3 23MSS2002

SARON HIGH S3S 22MSS2401

TRENOS S3S 22MSS2403

HERON HIGH S7S 22MSS2301

VICTUS HIGH S7S 23MSS2301

ICARUS S7S 23MSS2302

GALOSCHE 21MSL2401

FARMER BOOTS 21MBT2301

PVC WORKER BOOTS S5 S5 21MBT2302
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DER IDEALE SCHUH NACH BRANCHE
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SCHUHKAPPEN & ZWISCHENSOHLEN

200 JOULE SICHERHEITSKAPPE
NEBEN DEN VERSCHIEDENEN ZWISCHENSOHLEN LASSEN SICH AUCH DREI UNTERSCHIEDLICHE 
ARTEN VON SICHERHEITSKAPPEN UNTERSCHEIDEN. ALLE EINZELNEN SORTEN ENTSPRECHEN 
DEN SPEZIFISCHEN, IN DER EN ISO 20345 GENANNTEN ANFORDERUNGEN. DIE WICHTIGSTE 
ANFORDERUNG AN DIE KAPPE BESTEHT DARIN, DASS DIESE GEGEN STOSSEINWIRKUNGEN BIS 
200 J BESTAND IST.

	� METALL- 
SICHERHEITSKAPPE 

Die Kappe entspricht allen 
Anforderungen und ist darüber hinaus: 
•	 Wärme- und kälteleitend
•	 Schwerer im Vergleich zu Kappen 

aus Verbundwerkstoff oder Carbon
•	 Für Metalldetektoren erkennbar
•	 Am widerstandsfähigsten gegen 

direkte Stöße (obwohl diese 
Situation eher selten ist)

	�KOMPOSIT- 
SICHERHEITSKAPPE 

Die Kappe entspricht allen 
Anforderungen und ist darüber hinaus:
•	 	Im Vergleich zu einer Standard- 

Stahlsicherheitskappe leicht
•	 Rostfrei
•	 Temperaturregulierend (kühler im 

Sommer, wärmer im Winter)
•	 Antimagnetisch & antistatisch
•	 Von Metalldetektoren nicht 

erfassbar

	�KARBON- 
SICHERHEITSKAPPE 

•	 Die Kappe entspricht allen 
Anforderungen und ist darüber 
hinaus: 

•	 	Ultraleicht im Vergleich zu 
Standard-Stahl- und Komposit- 
Sicherheitskappen.

•	 Rostfrei
•	 Temperaturregulierend (kühler im 

Sommer, wärmer im Winter)
•	 Antimagnetisch & antistatisch
•	 Von Metalldetektoren nicht 

erfassbar
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BEGRENZUNG DER 
SCHUTZWIRKUNG 
VON SICHERHEITS-
SCHUHEN
Ist keines der vorstehenden Sicherheitssymbole angege-
ben, bedeutet dies, dass der Schuh diese Risiken nicht 
abdeckt. Sämtliche Materialien unterliegen der Alterung. 
Auch wenn in diesen Schuhen die qualitativ hochwertigsten 
Materialien verwertet worden sind, ist von einer Lagerung 
von mehr als zwei Jahren abzuraten. Unter ungünstigen 
Lagerungsbedingungen können Qualität und Nutzungsdau-
er der Produkte stark beeinträchtigt werden.

Diese Bedingungen können die Alterung beeinflussen:
•	 Temperatur
•	 Luftfeuchtigkeit
•	 Abnutzung
•	 Einwirkung aggressiver Chemikalien
•	 Schlechte Lagerung und Pflege

DIE LEBENSDAUER 
WIRD DURCH DIE 
GEBRAUCHSHÄUFIGKEIT, 
DEN UMFANG DES 
VERSCHLEISSES UND DIE 
ARBEITS-BEDINGUNGEN 
BESTIMMT.

PFLEGEHINWEISE + 
TIPPS UND TRICKS
�DAMIT IHRE SICHERHEITSSCHUHE 
MÖGLICHST LANGE WIE NEU AUSSEHEN, 
GEBEN WIR IHNEN NACHSTEHEND 
EINIGE PFLEGEHINWEISE. SEHEN SIE 
SICH ABER AUCH DIE MIT DEN SCHUHEN 
MITGELIEFERTEN GEBRAUCHSHINWEISE 
AN.  
 
TIPPS & TRICKS:

	J �Bewahren Sie die Sicherheitsschuhe immer an 
einem trockenen, gut gelüfteten und dunklen 
Ort auf. Es ist dabei zu empfehlen, immer 
zwischen zwei Paar Sicherheitsschuhen zu 
wechseln (um den Schuhen Zeit zum Trocknen 
zu geben, etc.).

	J �Nach dem Tragen die Schuhe abbürsten oder 
den Schmutz mit einem trockenen Tuch ab-
wischen. Nasse oder feuchte Schuhe in einem 
gut belüfteten Raum ausdunsten und trocknen 
lassen (eventuell mit Zeitungspapier füllen). Bei 
der Lagerung niemals direkter Sonneneinstrah-
lung oder Hitzequellen (Heizelemente) ausset-
zen. Kommen Schuhe regelmäßig mit Wasser 
in Kontakt, behandeln Sie diese dann mit 
wasserabstoßenden Produkten und befolgen 
Sie die Gebrauchshinweise des betreffenden 
Produktes auf der Verpackung.

	J �Zement, Urin, Säuren, Chemikalien … führen zu 
Rissen im Leder und sind zu vermeiden.

	J �Lederschuhe müssen regelmäßig geölt (ein-
gefettet) werden, ganz gewiss nach dem Trock-
nen, um Rissbildung zu vermeiden. Das Leder 
der Schuhe bleibt hierdurch länger schön und 
erhält seine natürliche Elastizität, was auch der 
Lebensdauer der Schule zugute kommt.
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NORMEN & ZERTIFIZIERUNG

EN ISO 13688:2013+A1:2021 

EN ISO 13688:
2013+A1:2021

ALLGEMEINE  
ANFORDERUNGEN AN  
SCHUTZKLEIDUNG

EN ISO 13688 ist eine Norm, die die 
grundlegenden Anforderungen an 
Schutzkleidung festlegt und sicher-
stellt, dass Kleidungsstücke sicher, be-
quem und für den Gebrauch geeignet 
sind. Sie verlangt, dass die Kleidung 
mit guter Ergonomie und Passform ent-
worfen wird und dass die verwendeten 
Materialien für den Träger nicht schäd-
lich sind, das heißt, sie dürfen keine 
giftigen oder allergenen Substanzen 
freisetzen. Außerdem muss die Klei-
dung ihre Leistungsfähigkeit auch nach 
wiederholtem Gebrauch und Waschen 
beibehalten.

EN 343:2019

EN 343:2019

Y

X �SCHUTZ VOR EINDRINGEN 
VON REGEN, SCHNEE, 
NEBEL UND (BODEN-) 
FEUCHTIGKEIT

EN 343:2019 ist die europäische Norm 
für Schutzkleidung, die den Träger vor 
Regen, Schnee, Nebel und Boden-
feuchtigkeit schützt. Sie legt Anforde-
rungen sowohl an die Wasserdichtig-
keit als auch an die Atmungsaktivität 
fest, um Komfort und Schutz bei 
nassen Bedingungen zu gewährleisten.
Die Norm verwendet ein zweiteiliges 
Klassifizierungssystem. Die Wasser-
dichtigkeit (X) wird von Klasse 1, dem 
niedrigsten Schutzniveau, bis Klasse 4, 
dem höchsten, bewertet. Geprüft wird 
dies mit der sogenannten „Wassersäu-
len“-Methode, bei der Wasserdruck auf 
den Stoff ausgeübt wird, bis er durch-
dringt; je höher der Druck oder die 
Säule, die das Material aushält, desto 
wasserdichter ist es. Die Atmungsak-
tivität (Y) wird ebenfalls von Klasse 1 
bis Klasse 4 eingestuft. Dies wird über 
den RET-Wert (Resistance to Evapora-
tive Heat Transfer) gemessen, der an-
gibt, wie leicht Schweiß durch den Stoff 
entweichen kann. Ein niedriger RET-
Wert bedeutet, dass Feuchtigkeit leicht 
entweicht und damit mehr Komfort 
bietet, während ein hoher RET-Wert 

weniger Atmungsaktivität bedeutet 
und das Kleidungsstück bei Aktivität 
feucht und unangenehm wirken kann. 
Wichtig ist, dass die Klassenzahl für Y 
umgekehrt zum RET-Wert funktioniert: 
ein niedriger RET-Wert entspricht einer 
höheren Klasse, während ein hoher 
RET-Wert einer niedrigeren Klasse 
entspricht. Einfach gesagt: je höher die 
Zahl, die bei Y angegeben ist, desto 
besser ist die Atmungsaktivität des 
Kleidungsstücks.

EN ISO 15797:2018
 

INDUSTRIAL
WASH

BESTÄNDIGKEIT GEGEN 
INDUSTRIELLE WÄSCHE 
UND TROCKNUNG

 
Kleidungsstücke, die gemäß der 
EN ISO 15797 getestet worden sind, 
wurden im Hinblick auf industrielles 
Waschen und Trocknen geprüft. Die 
Norm spezifiziert das Testverfahren 
für die Messung der Auswirkungen, 
die industrielles Waschen auf Arbeits-
kleidung im Allgemeinen und die Farbe 
und Haltbarkeit hat. Die Bekleidung 
wird im Rahmen von acht unterschied-
lichen Waschverfahren getestet, die die 
Einflüsse beim industriellen Waschen 
simulieren.  
Die Bekleidung ist auf die Erhaltung der 
Passform, Verschleißfestigkeit der Näh-
te, die Stabilität des Materials, Farbfes-
tigkeit gegenüber der Farbstärke und 
das Abgeben von Farbe zu testen. 

EN ISO 20471:2013
 

EN ISO 20471:
2013+A1:2016

X WARNSCHUTZKLEIDUNG 
FÜR DEN BERUFLICHEN 
EINSATZ

Diese internationale Norm für Warn-
schutzkleidung spezifiziert die Sicht-
barkeit des Benutzers im Arbeitsbe-
reich. Jeder Benutzer, der auf Straßen, 
Wegen oder an Baustellen tätig ist, 
muss Bekleidung tragen, die der 
EN ISO 207471:2013-Norm entspricht, 
damit der Träger deutlich erkennbar 
ist. Der Zweck dieser Bekleidung be-
steht demnach darin, die Sichtbarkeit 
des Benutzers zu steigern, und zwar 
sowohl nachts als auch tagsüber. Diese 
Kleidung darf demnach nicht durch 
andere Ausrüstungsgegenstände 

abgedeckt oder mit großen Logos be-
druckt werden, wodurch die fluoreszie-
rende oder reflektierende Oberfläche 
und demnach die Sichtbarkeit reduziert 
werden. Eine Personalisierung ist zwar 
erlaubt, muss jedoch im Vorfeld von 
einer zuständigen Behörde genehmigt 
werden. Diesbezüglich können Sie sich 
von Ihrem Sicherheitsbeauftragten be-
raten lassen.  
Die Zahl neben dem Piktogramm weist 
darauf hin, unter welcher Klasse der 
Artikel fällt. Dies hängt von der Oberflä-
che des fluoreszierenden und reflektie-
renden Materials ab:

MINDESTFLÄCHE MIT  
SICHTMATERIAL M2

Klasse Hintergrund  
material (m2)

Reflektieren-
des material 
(m2)

1 0,14 0,10

2 0,50 0,13

3 0,80 0,20

Die Farbkoordinaten und der Lumi-
nanzfaktor müssen innerhalb bestimm-
ter Grenzwerte liegen (vor und nach 
Beleuchtung). Darüber hinaus werden 
Anforderungen an die Farbechtheit so-
wohl fluoreszierender Farben als auch 
Kontrastfarben gestellt. Darüber hinaus 
wird die Anzahl der Reinigungen min-
destens für fünf Waschgänge getestet, 
vorbehaltlich anders lautender Anga-
ben auf der Bekleidung. Die Lebens-
dauer des Kleidungsstücks hängt nicht 
nur von der Anzahl der Waschgänge 
ab, sondern auch von der Nutzung, 
Pflege und  
korrekten Lagerung. Das Kleidungs-
stück muss vorschriftsmäßig gepflegt 
werden und ist regelmäßig zu reini-
gen, da sich die Schutzeigenschaften 
verringern, wenn das Kleidungsstück 
verschmutzt ist. Die Pflege des Klei-
dungsstücks wird in den mitgelieferten 
Hinweisen beschrieben. Die maximale 
Anzahl von Waschgängen kann den 
Waschhinweisen in der Bekleidung 
entnommen werden. Diese verweisen 
jedoch lediglich auf die Eigenschaft 
hohe Sichtbarkeit und stellen nur eine 
Richtlinie dar.
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WANN IST WELCHE KLASSE  
ANZUWENDEN?

	J �Klasse 1 bietet die geringste Sicht-
barkeit. Sie ist nur für Bereiche mit 
geringem Risiko geeignet, wie pri-
vate Grundstücke, Lagerhallen oder 
Orte mit langsam fahrenden Fahr-
zeugen, bei denen die Geschwindig-
keit 30 km/h nicht überschreitet.

	J �Klasse 2 bietet mittlere Sichtbarkeit. 
Sie wird typischerweise in Umge-
bungen mit mittlerem Risiko einge-
setzt, zum Beispiel bei Straßenbau-
arbeiten in Bereichen mit Verkehr bis 
etwa 60 km/h, auf Baustellen oder 
bei Arbeiten im Freien am Tag, bei 
denen höhere Sichtbarkeit erforder-
lich ist.

	J �Klasse 3 gewährleistet die höchste 
Sichtbarkeit. Sie ist vorgeschrieben 
für Hochrisikosituationen, ein-
schließlich Arbeiten auf Autobahnen, 
Flughäfen, Eisenbahnen oder in 
allen Bereichen mit schnell fah-
rendem Verkehr über 60 km/h, bei 
schlechten Lichtverhältnissen oder 
Nachtarbeit.

EN 14058:2017+A1:2023

EN 14058:2017
+A1:2023

KLEIDUNGSSTÜCKE  
ZUM SCHUTZ GEGEN 
KÜHLE UMGEBUNGEN

EN ISO 14058:2017 + A1:2023 ist die 
europäische Norm für Schutzkleidung, 
die Komfort und Schutz in kühlen Um-
gebungen bietet, in denen die Tempe-
raturen nicht extrem sind (in der Regel 
über –5 °C). Sie gilt für Kleidungsstü-
cke, die bei Arbeiten im Freien oder in 
unbeheizten Innenräumen getragen 
werden, wo Kälte zwar Unbehagen, 
aber keine ernsthaften Gesundheitsrisi-
ken verursacht.

Die Norm legt Leistungsanforderun-
gen an Isolierung, Winddichtigkeit, 
Atmungsaktivität und Wasserbestän-
digkeit fest. Die Wärmeisolierung 
zeigt, wie gut das Kleidungsstück die 
Körperwärme speichert. Die Winddich-
tigkeit gibt an, wie viel Wind durch das 
Gewebe dringt, was für die Wärmehal-
tung bei windigen Bedingungen wichtig 
ist. Die Widerstandsfähigkeit gegen 

Wasserdurchtritt und die Atmungsak-
tivität können ebenfalls geprüft werden, 
sind jedoch optional.

Wie bei EN 343 wird die Leistung in 
Klassen angegeben. Höhere Isolations-
werte oder eine bessere Winddichtig-
keit entsprechen höheren Klassen, was 
einen besseren Schutz gegen Kälte 
oder Wind bedeutet. Die Norm deckt 
keine extremen Kältebedingungen ab 
(dafür gilt EN 342), sondern konzentriert 
sich auf Komfort und Sicherheit bei 
mäßiger Kälte, z. B. bei Arbeiten in der 
Logistik im Freien, auf Baustellen oder 
in Lagerhallen.

EN 17353:2020

EN 17353:2020
Type B3

KLEIDUNG  
MIT ERHÖHTER 
SICHTBARKEIT

EN 17353:2020 ist eine europäische 
Norm, die die Anforderungen an Klei-
dung mit erhöhter Sichtbarkeit für Si-
tuationen mit mittlerem Risiko festlegt. 
Sie definiert, wie Kleidungsstücke ge-
staltet sein müssen, um die Sichtbarkeit 
des Trägers am Tag oder in der Nacht 
bei Beleuchtung zu verbessern. Im Ge-
gensatz zur EN ISO 20471, die für Warn-
kleidung in Hochrisikoumgebungen wie 
Autobahnen oder Flughäfen gilt, kon-
zentriert sich EN 17353 auf Situationen, 
in denen Sichtbarkeit wichtig ist, das 
Risikoniveau jedoch geringer ist.

Die Norm schreibt die Verwendung 
von fluoreszierenden Materialien zur 
Verbesserung der Sichtbarkeit am Tag 
und/oder retroreflektierenden Mate-
rialien zur Gewährleistung der Sicht-
barkeit in der Dunkelheit vor. Sie legt 
die Mindestflächen dieser Materialien, 
deren Platzierung am Körper sowie 
deren Leistungsniveaus fest. Je nach 
Verwendungszweck unterscheidet die-
se Norm drei Typen: Typ A für Sicht-
barkeit am Tag, Typ B für Sichtbarkeit 
bei Nacht und Typ AB für kombinierte 
Tag- und Nachtsichtbarkeit. Auf diese 
Weise gewährleistet EN 17353 einen 
harmonisierten Ansatz in ganz Europa 
für Schutzausrüstungen zur Verbesse-
rung der Sichtbarkeit, ohne die strenge-
ren Anforderungen vollständiger Warn-

schutzkleidung nach EN ISO 20471 
aufzuerlegen.

EN 14404:2001+A1:2010 

EN 14404:2004
A1:2010

Diese Norm beschreibt die 
Prüfverfahren und 
Anforderungen an 
Knieschützer für Arbeiten in 
kniender Haltung. Unsere 

HEROCK®-Knietaschen sind in 
Kombination mit den HEROCK®-
Knieprotektoren 21MI0901 
(Schutztyp 2) zertifiziert. Bitte 
konsultieren Sie die 
Gebrauchsanweisung Ihrer Hose, um 
den Durchdringungsgrad zu 
überprüfen. 

Es gibt 4 Typen von Knieprotektoren

1
'Unabhängige' Knieschützer,  
die am Bein befestigt werden

2
Knieschützer, die in die 
Knietaschen der Hosen gesteckt 
werden

3 Loser Knieschutz

4
Knieschützer, die Teil eines 
anderen Schutzes sind

Es gibt 3 Penetrationsstufen

0

Knieschützer, die nur für die 
Verwendung auf einer ebenen 
Fläche geeignet sind und keinen 
Schutz gegen Durchdringung 
bieten. Die anderen Anforderungen 
der EN14404 werden erfüllt

1

Knieschützer, die für ebene und 
nicht ebene Bodenflächen geeignet 
sind und Schutz gegen das 
Eindringen von Gegenständen < 1 
cm bieten

3

Knieschützer, die für ebene und 
nicht ebene Bodenoberflächen 
geeignet sind und Schutz gegen 
extreme Bedingungen (größere 
Gegenstände und Stöße) bieten
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ALLE UNSERE KLEIDUNGSSTÜCKE WURDEN SO ENTWORFEN, 
DASS SIE DEN NATURELEMENTEN UND SCHWERSTEN 
ARBEITSBEDINGUNGEN IN OPTIMALER WEISE STANDHALTEN. 
ABER SELBST DIE STABILSTEN KLEIDUNGSSTÜCKE SOLLTE MAN 
RICHTIG BEHANDELN, WENN MAN LANGE FREUDE DARAN HABEN 
MÖCHTE. DESWEGEN SOLLTEN SIE DIE WASCHANLEITUNGEN 
AUF UNSEREN VERPACKUNGEN UND AUF DEN ETIKETTEN IN 
UNSEREN ARTIKELN UNBEDINGT BEFOLGEN. HIER FINDEN SIE DIE 
WICHTIGSTEN WASCHANLEITUNGEN.

Das Etikett weist Sie darauf hin, mit welcher Reinigungsintensität Sie den 
jeweiligen Artikel maximal behandeln dürfen. Die Zahlen geben an, bei 
welcher Temperatur Sie den Artikel höchstens waschen dürfen. Wenn Sie 
im Schonprogramm waschen, laden Sie die Maschine nur zur Hälfte voll und 
achten darauf, dass Sie einen hohen Flüssigkeitsanteil bei weniger Wasch- und 
Schleuderbewegungen haben.

WASCHANLEITUNG

TIPPS & TRICKS 
	J �Bei einem leichten bis mäßigem Verschmutzungsgrad ist es nicht nötig, die Kleidung bei maximaler Temperatur zu wa-

schen. Das Waschen bei niedrigeren Temperaturen ist sowohl für die Kleidung als auch die Umwelt von Vorteil. Wählen 
Sie immer das Öko-Waschprogramm.

	J �HEROCK® Kleidung ist in den meisten Fällen für den Wäschetrockner geeignet. Wir empfehlen jedoch, die Kleidung 
möglichst flach (und dies gewiss bei grob gestrickten Artikel) oder an der Wäscheleine trocknen zu lassen. Dies ist 
einer längeren Lebensdauer der Teile förderlich. Auch in ökologischer Hinsicht besser. 

	J Nicht auf den Prints bügeln.
	J �Sie tragen Ihre HEROCK® Teile nicht mehr? Spenden oder recyceln Sie diese. Werfen Sie abgetragene Teile nicht ein-

fach weg, ziehen Sie ein zweites Leben in Betracht.

WASCHEN

Max 95°C.  
Normaler Waschgang

Max 95°C.  
Schonwaschgang

Max 60°C.  
Normaler Waschgang

Max 60°C. 
Schonwaschgang

Max 40°C. 
Normaler Waschgang

Max 40°C. 
Schonwaschgang

Max 30°C. 
Normaler Waschgang

Max 30°C. 
Schonwaschgang

Max 30°C. Feinwäsche 

Handwäsche

Bitte nicht waschen

PROFESSIONELLE REINIGUNG

Professionelle 
chemische Reinigung 
mit Perchlorethylen, 
Anthrazitnwasserstoffen

Professionelle chemische 
Reinigung mit Perchlorethylen 
und Anthrazitnwasserstoffen 
Schonendes Verfahren

Professionelle 
chemische Reinigung in 
Anthrazitnwasserstoffen

Professionelle chemische  
Reinigung in 
Anthrazitnwasserstoffen. 
Schonendes Verfahren

Bitte nicht chemisch reinigen

Professionelle Nassreinigung

Professionelle Nassreinigung.
Schonendes Verfahren

Professionelle Nassreinigung. 
Sehr schonendes Verfahren

Bitte nicht nass reinigen

BLEICHEN

Jedes Bleichmittel erlaubt

Nur Sauerstoff / keine  
Chlor-Bleiche erlaubt

Nicht bleichen

TROCKNEN

Wäschetrockner möglich - 
normaler Waschgang

Wäschetrockner möglich -  
bei niedrigen Temperaturen

Bitte nicht maschinell 
trocknen

BÜGELN

Maximal 200°C

Maximal 150°C

Maximal 110°C

Nicht bügeln
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A

B

D

PASSFORMEN & GRÖSSEN

D: Messen Sie  
die Innenbeinlänge 
vom Schritt bis  
zum Fußboden

B: Messen Sie Ihre  
Taille, indem Sie Ihre 
Hose nach unten 
ziehen. Halten Sie 
das Bandmaß, wo 
sich normalerweise 
die Taille Ihrer Hose 
befindet und  
messen Sie straff.

A: Messen  
Sie Ihren 
Brustumfang 
unterhalb  
den Achseln

Kleidung in korrekte Größe ist nicht 
nur auf dem Laufsteg wichtig: auch 
ein Berufstätiger benötigt Bekleidung 
in der richtigen Größe und Passform, 
um seine Aufgaben so gut wie möglich 
durchführen zu können. Ein nicht  
passendes Kleidungsstück kann bei 
bestimmten Bewegungen schnell im sit-
zen und hinderlich sein. Darüber hinaus 
wird ein nicht gut anliegendes Klei-
dungsstück schneller verschleißen und 
demnach ausgetauscht werden müssen. 

Aus diesem Grund sorgt HEROCK® 
immer dafür, dass sie Kollektionen für 
eine gute Passform optimal entworfen 
werden. Verschiedene Taschen und 
weitere Funktionskomponenten unserer 
Bekleidung sind einfach zugänglich 
und erreichbar. Offensichtlich nur ein 
kleines Detail, am Arbeitsplatz jedoch 
kann dies einen enormen Unterschied 
ausmachen. Eine schlecht positionierte 
Hosen- oder Seitentasche zwingt den 
Träger zu unnatürlichen Bewegungen, 

beispielsweise beim Ergreifen eines 
Werkzeugs. Zur Gewährleistung einer 
perfekten Bewegungsfreiheit ist die 
Wahl der korrekten Größe absolute 
Grundbedingung. HEROCK® bietet da-
her alle Artikel aus unserer Kollektion 
in jeder Größe an. Auf den folgenden 
Seiten finden Sie unsere Größentabelle 
und können Sie ersehen, welche Größe 
für Ihren Körperbau und Körpergröße 
passt.
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XS S M L XL XXL XXXL

-87 87-93 93-99 99-105 105-111 111-117 117-123

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-101 101-106 106-111 111-116

79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

84 84 84 84 84 84 84 84 84 84

�� 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

D

B

A

GRÖSSEN
TABELLEN

OBERTEILE
HEROCK® Größe

BRUSTUMFANG (IN CM)

DAMEN A-B-D 
Infos auf vorheriger Seite

HOSEN

��

HEROCK® Größe
BE/CH/DE/DK/ES/FR/GR/NL/PT/SE

INNENLÄNGE
(in cm)

INNENLÄNGE
auslaßbarer Saum (in inch)

INNENLÄNGE
auslaßbarer Saum (in cm)

INNENLÄNGE
(in inch)

UK/US		

IT

TAILLE (in cm)
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XS S M L XL XXL XXXL 4XL

-84 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124 124-132 132-

SL 36 SL 38 SL 40 SL 42 SL 44 SL 46 SL 48 SL 50 SL 52

SL 42 SL 44 SL 46 SL 48 SL 50 SL 52 SL 54 SL 56 SL 58

SL 40 SL 42 SL 44 SL 46 SL 48 SL 50 SL 52 SL 54 SL 56

SL C42 SL C44 SL C46 SL C48 SL C50 SL C52 SL C54 SL C56 SL C58

SL 26 SL 28 SL 30 SL 32 SL 34 SL 36 SL 38 SL 40 SL 42

72 72 72 72 72 72 72 72 72

28 28 28 28 28 28 28 28 28

77 77 77 77 77 77 77 77 77

30 30 30 30 30 30 30 30 30

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66 C68 C70

26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

66-
70

70-
74

74-
78

78-
82

82-
86

86-
90

90-
94

94-
98

98-
102

102-
106

106-
110

110-
114

114-
118

118-
122

122-
126

81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

D

B

D

A

HERREN - UNISEX

HOSEN / KURZ
HEROCK® Größe 
BE/FR/CH/ES/PT/GR

DE/AT/NL

IT

DK/SE

UK/US (in inch)

INNENLÄNGE  
(in cm)

INNENLÄNGE  
(in inch)

INNENLÄNGE 
auslaßbarer Saum (in cm)

INNENLÄNGE 
auslaßbarer Saum (in inch)

HOSEN / NORMALE BEINLÄNGEN
HEROCK® Größe 
BE/FR/CH/ES/PT/GR

DE/AT/NL

IT

DK/SE

UK/US (in inch)

TAILLE (in cm)

INNENLÄNGE  
(in cm)

INNENLÄNGE  
(in inch)

INNENLÄNGE 
auslaßbarer Saum (in cm)

INNENLÄNGE 
auslaßbarer Saum (in inch)

OBERTEILE UND OVERALLS

HEROCK® Größe

BRUSTUMFANG (in cm)
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STOFFE & BEARBEITUNGEN
HEROCK® WENDET DIE BESTEN VERFÜGBAREN TECHNISCHEN VERFAHREN AN. AUF DIESE 
WEISE GARANTIEREN WIR IHNEN EINEN OPTIMALEN SCHUTZ IHRER KLEIDUNG UND EINEN 
UNVERGLEICHLICHEN TRAGEKOMFORT BEI IHRER TÄGLICHEN ARBEIT. WIR NENNEN IHNEN 
HIER EIN PAAR DETAILS ZU UNSEREN AM HÄUFIGSTEN VERWENDETEN STOFFEN UND 
HERSTELLUNGSVERFAHREN, DAMIT SIE GENAU WISSEN, WAS SIE KAUFEN.

Cordura® ist ein Material, das vom Textil

hersteller Dupont entworfen wurde. Diese 

Faser ist extrem reißfest und strapazier-

fähig, aber zugleich sehr flexibel. HEROCK® 

verwendet dieses außergewöhnliche Mate-

rial, um besonders belastungsintensive Stel-

len der Kleidung zu verstärken, zum Beispiel 

an den Knien, Schultern und Ellenbogen.

Unsere Flexfit® Caps verfügen 

über eine patentierte Technologie, wobei 

Polyurethan-Spandex im Schweißband und 

dem gesamten Kopfteil verarbeitet wurde. 

So erhält man eine komfortable Passform

Hierbei handelt es sich um ein extra starkes 

Polyester-Gewebe, verstärkt mit Polyure-

than, einer PVC-Schicht und versiegelten 

Nähten. Diese Kombination macht den Stoff 

nach außen hin 100% wasserdicht, während 

die darunter sitzende Kleidung Körper-

feuchtigkeit und Kondenswasser absorbiert 

und nach außen leitet. Mit anderen Worten: 

der ideale Stoff für einen langen Arbeitstag 

unter freiem Himmel oder bei Regen.

Dieses Material hält Ihren Körper ebenfalls 

kühl und trocken; die speziell zu diesem 

Zweck entwickelte Faser gibt Ihre Körper-

feuchtigkeit an die darüber liegende Schicht 

weiter, wo sie verdunsten kann. Dieser Stoff 

wird wegen seiner einmaligen Belüftungs

fähigkeit auch von Profisportlern gern 

getragen.

YKK® Reißverschlüsse wurden von der YKK® 

Fastening Products Group entwickelt. Es 

sind die stärksten Reißverschlüsse der Welt. 

Wir verwenden diese Reißverschlüsse um 

die Arbeitskleidung von HEROCK® noch 

stärker zu machen.

Pro-Reforce ist ein innovatives Materi-
al, das wir selbst entwickelt haben, und 
das als Schutzschild dient. Das Material 
besteht aus 100% Oxford-Polyester und 
ist mit einer zusätzlichen Oberflächen
beschichtung versehen, die Ihre Kleidung 
nicht nur schmutzabweisend macht, son-
dern ihr zusätzliche mechanische Wider-
standsfähigkeit verleiht. Der extrem robuste 
und haltbare Stoff schützt Sie gegen jeden 
möglichen äußeren Einfluß und eignet sich 
für Arbeiten unter allen möglichen Bedin-
gungen  - extreme Witterung, genauso wie 
harte Arbeitsbedingungen. Manche unserer 
Artikel bestehen komplett aus diesem Ma-
terial, andere werden an besonderen Belas-
tungspunkten mit Pro-Reforce verstärkt.

Die Thermolite®-Fasertechnologie liefert 

leichte Wärme und schließt eine Schicht war-

mer Luft zwischen dem Stoff und Ihrer Haut 

ein. Es wurde entwickelt, um Ihre Leistung zu 

optimieren, ohne Sie zu belasten.

Dieser Stoff stellt die ideale Basisschicht 

des 3-Lagen-Systems da und überzeugt 

durch perfekte Feuchtigkeitsableitung. 

Dank der schnelltrocknenden Eigenschaft 

genießen Sie maximalen Komfort und bleibt 

Ihr Körper angenehm warm.

 

 

WASA SWEDEN QUALITY ist auf nachhal-

tige Accessoires spezialisiert. Sie verwen-

den einen hohen Anteil Kupfer, gemischt 

mit Zink, sodass ihre Knöpfe stabiler, 

gebrauchsfreundlicher und besser in unse-

rer Kleidung befestigt sind. Dadurch werden 

unsere HEROCK®-Produkte noch haltbarer.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

Wir garantieren, dass die normierte Bekleidung jeweils auf die gleiche Weise und aus den gleichen Materialien hergestellt 
wird wie die Bekleidung, die für die Erfüllung der Anforderungen der einzelnen Standards und Normen getestet worden 
ist. Wir alle normierten Kleidungsstücke der Kategorie 2 können die entsprechenden CE-Zertifikate angefordert werden. 
Sämtliche Konformitätserklärungen für die normierte und zertifizierte. Bekleidung sind auf unserer Webseite zu finden: www.
herockworkwear.com/conformity/ce.html
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PERFEKT GEEIGNET FÜR  
PERSONALISIERUNG.

Alle Artikel unserer Kollektion können auf die individuellen Bedürfnisse des Endkunden zugeschnitten 
werden, ganz gleich, ob es sich um ein großes Unternehmen mit vielen Mitarbeitern oder einen Ein-Mann-
Betrieb mit nur wenigen Fachkräften handelt. Jeder kann ein personalisiertes Outfit zusammenstellen, 
das das Firmenlogo deutlich zeigt, oder eine Kollektion personalisierter Arbeitskleidung entwerfen 
lassen. Ein echter Fachmann ist schließlich stolz auf seine Arbeit und kann diese daher mit seinem 
Namen oder dem Namen seines Unternehmens signieren. Wenden Sie sich an Ihren HEROCK®-Händler 
vor Ort, um weitere Informationen über die Personalisierung unserer Artikel und die dafür verfügbaren 
Techniken zu erhalten: Druck, Stickerei, verschiedene Farbakzente, usw.

MACHEN SIE IHR HEROCK® 
KLEIDUNG EINZIGARTIG.

LINKER BRUST RECHTE BRUST VORDERSEITE RÜCKEN RECHTER ÄRMEL LINKER ÄRMEL RECHTE TASCHELINKE TASCHE
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