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DE ESSENTIËLE ROL VAN  
VEILIGHEIDSSCHOENEN  
IN WERKOMGEVINGEN

VEILIGHEIDSSCHOENEN MAKEN DEEL UIT VAN DE PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN 
VAN DE WERKNEMER. HET IS ESSENTIEEL OM HET TE DRAGEN WANNEER DE UIT TE VOEREN 
ACTIVITEIT DIT VEREIST.

Veiligheid is van het grootste belang in de drukke wereld van industriële- en bouwomgevingen en een belangrijk 
aspect daarvan is het gebruik van geschikte veiligheidsschoenen. Dit speelt een cruciale rol bij de bescherming van 
werknemers tegen potentiële gevaren zoals zware voorwerpen, scherpe materialen of gladde oppervlakken. Deze 
gespecialiseerde schoenen zijn zorgvuldig geconstrueerd om uitgebreide bescherming te bieden, niet alleen om de 
voeten te beschermen tegen lichamelijk letsel, maar ook om het algehele comfort tijdens lange draagperioden te 
verbeteren.

Als je naar de onderdelen van de veiligheidsschoenen kijkt, zie je uitgebreide details die samen bijdragen aan 
duurzaamheid, functionaliteit en naleving van veiligheidsnormen. Van verstevigde veiligheidsneuzen tot slipweerstand 
zolen, elk onderdeel van de veiligheidsschoen dient een doel voor het welzijn van mensen die in veeleisende 
werkomgevingen moeten werken.
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BOVENMATERIAAL/TECHNOLOGIE
HEROCK® biedt een breed scala 
aan bovenmaterialen, zoals leer, 
suède, TPU en verschillende soorten 
textieltechnologieën, die zorgen voor een 
mix van kwaliteit en veelzijdigheid. Deze 
reeks materialen is zorgvuldig gekozen 
om de best mogelijke kwaliteit en comfort 
te bieden voor de werkende HERO.

AANDACHTSPUNTEN  
VEILIGHEIDSSCHOENEN
In geval één van de veiligheidssymbolen niet wordt 
aangegeven, dekt de schoen deze risico’s niet. Alle 
materialen zijn gevoelig voor veroudering, zelfs met 
materialen van de hoogste kwaliteit. Bewaar of gebruik 
je veiligheidsschoenen niet langer dan twee jaar. 
Ongunstige voorraadcondities kunnen een negatieve 
invloed hebben op de gebruikstijd en kwaliteit.

Deze omstandigheden kunnen het verouderen 
beïnvloeden:

	J Temperatuur
	J Vochtigheid
	J Slijtage
	J Blootstelling aan agressieve chemicaliën
	J Slechte opslag en onderhoud

FREQUENTIE IN GEBRUIK, SLIJTAGE EN 
WERKOMSTANDIGHEDEN BEPALEN DE 
LEVENSDUUR.

HEROCK® COMFORTSTEP
Het HEROCK® COMFORTSTEP 
voetbed vormt een nieuwe standaard in 
ergonomisch design en past zich aan de 
natuurlijke contouren van de voet aan, 
wat zo ongeëvenaarde ondersteuning en 
demping biedt. Ervaar een comfortabele 
pasvorm en een betere voetgezondheid 
met het HEROCK® COMFORTSTEP 
voetbed.

HEROCK® SAFESTEP
De HEROCK® SAFESTEP tussenzool, 
ontworpen met geavanceerde materialen, 
biedt een uitstekende bescherming 
tegen scherpe voorwerpen en levert 
duurzaamheid en betrouwbaarheid, 
waardoor het een essentieel 
onderdeel is voor wie op zoek is naar 
onvoorwaardelijke veiligheid.

BUITENZOOL
De HEROCK® buitenzool, gemaakt van 
materialen zoals PU, PU/rubber of EVA/
rubber, biedt superieure slijtvastheid 
en grip en is daarmee een essentieel 
onderdeel van onze veiligheidsschoenen.
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HEROCK® HYDROSHIELD

HEROCK® SAFESTEP
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DE HEROCK® SCHOENENCOLLECTIE PRESENTEERT MET TROTS DE TRENOS, 
HERON, ICARUS & VICTUS, UITGERUST MET HET GEAVANCEERDE HEROCK® 
HYDROSHIELD WATERDICHTE MEMBRAAN.

Elk van deze modellen springt eruit en belichaamt de perfecte combinatie van stijl, 
duurzaamheid en prestaties. Met het geïntegreerde HEROCK® Hydroshield waterdichte 
membraan trotseren deze boots moeiteloos de elementen, waarbij je voeten droog en 
comfortabel blijven in alle weersomstandigheden. Deze innovatieve toevoeging tilt het schoeisel 
naar een hoger niveau en garandeert dat elk paar het vertrouwen biedt om uiteenlopende 
terreinen aan te pakken, weer of geen weer. Ervaar het summum van schoentechnologie met 
deze waterdichte boots en de onovertroffen bescherming van HEROCK® Hydroshield, waarmee 
nieuwe normen worden gesteld in veiligheidsschoenen. Stap in een wereld van betrouwbaarheid 
en verfijning, waar elke stap getuigt van HEROCK®’s toewijding aan kwaliteit en innovatie.

DE HEROCK® SAFESTEP ANTI-
PERFORATIE MIDDENZOOL ZET DE 
NIEUWE NORM VOOR SCHOEISEL 
VOLGENS EN ISO 20345:2022 EN 
WAARBORGT EEN HOGER NIVEAU VAN 
VEILIGHEID.

Ontworpen met geavanceerde materialen, biedt 
het uitstekende bescherming tegen perfora-
ties en scherpe voorwerpen. Deze innovatieve 
tussenzool zorgt voor gemoedsrust in uitdagen-
de werkomgevingen en voldoet aan de strenge 
eisen van de bijgewerkte norm. De HEROCK® 
SAFESTEP middenzool staat voor duurzaam-
heid en betrouwbaarheid, waardoor het een 
essentieel onderdeel is voor wie compromisloze 
veiligheid zoekt in hun schoeisel. Zet vol ver-
trouwen stappen in de toekomst, wetende dat 
SAFESTEP voldoet aan de nieuwste normen in 
de industrie, waarbij zowel comfort als veiligheid 
behouden blijven bij elke stap.

140



HEROCK® COMFORTSTEP
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HET HEROCK® COMFORTSTEP ERGONOMISCH 
VOETBED REVOLUTIONEERT SCHOENENCOMFORT.

Met precisie ontworpen, past het zich aan aan de natuurlijke 
contouren van de voet en biedt het ongeëvenaarde ondersteuning 
en demping. Ontworpen voor langdurig dragen, verlicht dit voetbed 
drukpunten en bevordert het een comfortabele ervaring gedurende 
de hele dag. Ervaar een gepersonaliseerde pasvorm en verbeterde 
voetgezondheid met het HEROCK® COMFORTSTEP voetbed, 
dat een nieuwe standaard zet op het gebied van ergonomisch 
ontwerp. Betreed de toekomst van comfort, waar elke stap een 
niveau van luxe en ondersteuning omarmt dat alleen HEROCK® 
COMFORTSTEP kan bieden. 
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NIEUWE NORM VOOR 
VEILIGHEIDSSCHOENEN 
EN ISO 20345:2022

BASISPRINCIPES EN ESSENTIËLE VEREISTEN

AANVULLENDE VEREISTEN

ANTISTATISCH ENKELBESCHERMING KOUDE-ISOLATIE WARMTE-ISOLATIE SNIJBESTENDIGHEID ENERGIEABSORPTIE 
IN DE HIEL

ZOOLWEERSTAND
TEGEN BRANDSTOF 

& OLIE

LADDERGRIP METATARSALE
BESCHERMING

WATERDICHTE 
SCHOEN

WATERAFSTOTEND
BOVENWERK

GELEIDENDE 
SCHOENEN

PERFORATIE- 
BESTENDIGHEID

STALEN TUSSENZOOL

PERFORATIE- 
BESTENDIGHEID
NIET-METALEN  
TUSSENZOOL

GROTE SPIJKER 
(4,5 MM)

PERFORATIE- 
BESTENDIGHEID
NIET-METALEN 
TUSSENZOOL

KLEINE SPIJKER  
(3 MM)

SCHUURBESTENDIGE
NEUS

HITTEBESTENDIGE
BUITENZOOL

TOT 300°C

SLIPWEERSTAND
KERAMISCHE VLOER +

GLYCEROL

IMPACT WEERSTAND (200J)
PLETBESTENDIGHEID (1500DAN)

STERKTE EN 
KWALITEIT VAN 

MATERIALEN

ERGONOMIE EN 
COMFORT VAN DE 

SCHOEN

SLIPWEERSTAND
(KERAMISCHE VLOER 
+ ZEEPOPLOSSING)

STANDAARD ETIKETTEN

OF

OF OF

OF

OF OF

Profielzool

Gesloten hiel
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ANTISTATISCHE SCHOENEN VERSUS 
ESD - ELEKTROSTATISCHE ONTLADING

Antistatische veiligheidsschoenen en -laarzen, met een elektrische weerstand van 0,1 tot 1000 MegaOhm, dienen 
om de opbouw van statische ladingen in het menselijk lichaam te voorkomen door deze geleidelijk af te voeren naar 
de grond, waardoor plotselinge elektrische stromen tussen geladen voorwerpen bij contact worden voorkomen. 
Anderzijds zijn schoenen voor elektrostatische ontlading (ESD), gekenmerkt door een lagere en meer specifieke 
weerstand van 0,1 tot 100 MegaOhm, ontworpen voor gespecialiseerde omgevingen waar de bescherming van 
gevoelige elektronische componenten tegen mogelijke schade als gevolg van gecontroleerde statische dissipatie van 
het grootste belang is. Hoewel beide soorten statische elektriciteit aanpakken, biedt antistatisch schoeisel algemene 
bescherming, terwijl ESD-schoeisel voldoet aan strenge normen om elektronische apparaten te beschermen 
tegen elektrostatische ontlading in kritische industrieën. Lees voor meer informatie over antistatische en ESD-
veiligheidsschoenen onze gebruikersinstructies.
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Veiligheidsschoenen
laag model

Geschikt voor mensen 
die veel moeten knielen

De voet is goed te 
bewegen in de schoen

De achillespees is minder goed 
beschermd

Veiligheidsschoenen
hoog model

Geschikt voor het 
grove werk

Geven voldoende steun en 
beschermen de achillespees

Voet is minder makkelijk 
te bewegen

Veiligheidslaarzen
(leder)

Geschikt in natte of 
vochtige omgeving

Voering is mogelijk = 
geschikt in koude omgeving

Onderhoudsgevoelig

Veiligheidslaarzen
(kunststof)

Geschikt in natte omgeving 
en bij het werken bepaalde 

chemicaliën*

Goedkoop en 
onderhoudsarm

Slechtere isolatie 
tegen koude - 

gevoelig voor hitte

*Chemicaliën kunnen 
door leder heen dringen

WANNEER VOORDEEL NADEEL

TYPE WERKZAAMHEDEN

Veiligheidsschoenen
laag model

Veiligheidsschoenen
hoog model

Veiligheidslaarzen
(leder)

Veiligheidslaarzen
(kunststof)

GEKNIELD
WERKEN

KLIMWERK NATTE 
OMGEVING

LASWERK WERKEN MET 
CHEMICALIEN

NEEM DE TIJD OM JE SCHOENEN TE PASSEN. ZORG ER BIJ HET PASSEN VOOR DAT JE TENEN 
VRIJ KUNNEN BEWEGEN ZONDER DAT JE VOET LOS IN DE SCHOEN ZIT. HOU ER OOK REKENING 
MEE DAT JE VOETEN IN DE LOOP VAN DE DAG WAT UITZETTEN, PAS DUS BEST JE SCHOENEN 
IN DE LOOP VAN DE NAMIDDAG ALS ZE OP HUN GROOTST ZIJN. HOU GOED IN GEDACHTEN IN 
WELKE OMSTANDIGHEDEN JE DE SCHOENEN HET MEESTE ZAL DRAGEN EN WAT VOOR WERK 
JE VOORAL ZAL DOEN. NIET ELKE JOB VEREIST DEZELFDE VOETBESCHERMING.

AANDACHTSPUNTEN BIJ AANSCHAF VAN DE SCHOENEN
In onderstaande tabel ziet u welke keuze van voetbescherming het beste is voor bepaalde werkzaamheden.

TIPS BIJ HET TESTEN VAN JE SCHOEISEL
•	 Kies je schoen in functie van de toepassing waarvoor je hem nodig hebt. 
•	 Wees niet te zuinig bij het aanschaffen van degelijk schoeisel, je moet er immers hele dagen op rondlopen. 
•	 Het is beter om iets meer uit te geven aan een goed paar schoenen die je goed beschermen én comfortabel 

aanvoelen. 
•	 Bij het passen van een nieuw paar schoenen moeten je tenen zich vrij kunnen bewegen en de schoen moet goed  

aansluiten bij de vorm van je voet. Let erop dat je nog een vinger achter je hiel krijgt als je je voet naar voor schuift.
•	 Neem je tijd voor het kiezen van je schoenen. Je past best in de namiddag want voeten zwellen overdag. 

WELKE SOORTEN VEILIGHEIDSSCHOENEN ZIJN ER? 

TIPS OM DE IDEALE SCHOEN TE VINDEN
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LENO LOW S1PS 21MSS2302

LENO HIGH S1PS 21MSS2401

CROSS HIGH S1P CK34BS

GANNICUS S1P 23MSS1402

SPARTACUS S1P 23MSS1401

DAVOS S1P 23MSS1903

TITUS S1P 23MSS2006

VARRO S1P 23MSS2005

ROMA HIGH S3 21MSS1301

ARIS HIGH S3S 22MSS2402

TALIN LOW S3S 21MSS2303

TALIN HIGH S3S 21MSS2301

ORELLO S3S 23MSS2501

ZENO S3S 22MSS2404

PRIMUS LOW S3 CK16S

PRIMUS HIGH S3 CK01S

GIGANTES LOW S3 23MSS1802

GIGANTES HIGH S3 23MSS1801

CONSTRUCTOR HIGH S3 CK06S

THALLO HIGH S3 23MSS2001

METRON S3 23MSS2002

SARON HIGH S3S 22MSS2401

TRENOS S3S 22MSS2403

HERON HIGH S7S 22MSS2301

VICTUS HIGH S7S 23MSS2301

ICARUS S7S 23MSS2302

GALOSCHE 21MSL2401

FARMER BOOTS 21MBT2301

PVC WORKER BOOTS S5 S5 21MBT2302
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DE IDEALE SCHOEN PER SECTOR
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VEILIGHEIDSNEUZEN & TUSSENZOLEN

200 JOULE VEILIGHEIDSNEUS
NAAST DE VERSCHILLENDE TUSSENZOLEN ONDERSCHEIDEN WE 3 VERSCHILLENDE SOORTEN 
VEILIGHEIDSNEUZEN. ZE VOLDOEN ALLEMAAL AAN DE SPECIFIEKE VEREISTEN VAN EN ISO 20345. 
DE VOORNAAMSTE VEREISTE VAN DE NEUS IS DAT DEZE BESTAND IS TEGEN ENERGIE-IMPACT 
TOT MINIMAAL 200J.

	� METALEN 
VEILIGHEIDSNEUS 

De neus voldoet aan alle vereisten en 
is daarenboven:
•	 Warmte- en koudegeleidend
•	 Zwaarder in vergelijking met 

composiet- of carbondoppen
•	 Detecteerbaar door 

metaaldetectors
•	 Best bestand tegen directe impact 

(hoewel dit zelden voorkomt)

	�COMPOSIET 
VEILIGHEIDSNEUS

De neus voldoet aan alle vereisten en 
is daarenboven:
•	 	Licht in vergelijking met een 

standaard stalen veiligheidsneus
•	 Roestvrij
•	 	Temperatuurregulerend (koeler in 

de zomer, warmer in de winter)
•	 Anti-magnetisch & antistatisch
•	 Niet detecteerbaar door metaal

detectoren

	�CARBON 
VEILIGHEIDSNEUS 

De neus voldoet aan alle vereisten en 
is daarenboven: 
•	 	Ultra licht in vergelijking met 

standaard stalen en composiet 
veiligheidsneuzen 

•	 	Roestvrij
•	 Temperatuurregulerend (koeler in 

de zomer, warmer in de winter)
•	 Anti-magnetisch & antistatisch
•	 Niet detecteerbaar door metaal

detectoren
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BEPERKINGEN 
VEILIGHEIDSSCHOENEN
In geval één van de veiligheidssymbolen niet wordt aange-
geven, dekt de schoen deze risico’s niet. Alle materialen 
zijn gevoelig voor veroudering, zelfs met materialen van de 
hoogste kwaliteit. Bewaar uw veiligheidsschoenen niet langer 
dan twee jaar. Ongunstige voorraadcondities kunnen een 
negatieve invloed hebben op de gebruikstijd en kwaliteit.

Deze factoren kunnen veroudering beïnvloeden: 
•	 	temperatuur
•	 	vochtigheid
•	 verandering in de materiaal samenstelling 

FREQUENTIE IN 
GEBRUIK, SLIJTAGE 
EN WERKOMSTANDIG
HEDEN BEPALEN DE 
LEVENSDUUR.

ONDERHOUD 
INSTRUCTIES -  
TIPS & TRICKS

	J �Bewaar je veiligheidsschoenen steeds op een dro-
ge, goed geventileerde en donkere plaats. Daarbij 
is het aangeraden steeds te roteren tussen 2 paar 
veiligheidsschoenen (zo hebben de schoenen de 
tijd om uit te drogen etc).

	J �Na het dragen dienen de schoenen geborsteld 
te worden of neem je het vuil weg met een droge 
vod. Wanneer de schoenen nat of vochtig zijn, 
laat je ze verluchten en drogen (eventueel met 
krantenpapier erin) in een geventileerde kamer. Zet 
ze nooit in direct zonlicht of aan een hittebron (ver-
warmingselement). Wanneer schoenen regelmatig 
in contact komen met water, behandel ze dan met 
waterafstotende producten en volg de aangegeven 
instructies op de verpakking van het desbetreffen-
de product.

	J �Cement, urine, zuren, chemicaliën, veroorzaken 
scheuren in het leder en moeten vermeden worden.

	J �Lederen schoenen dienen regelmatig ingeolied (in-
gevet) te worden, zeker na het drogen, om scheu-
ren te voorkomen. Het leder van de schoenen blijft 
langer mooi en behoudt zijn natuurlijke elasticiteit 
waardoor de levensduur van de schoen verlengt.

	J �Na het gebruik van je schoenen kan je ervoor 
kiezen om deze te doneren (indien deze nog in 
beschermende staat zijn) of recycleren. Gooi afge-
dankte stuks niet zomaar weg en denk na over een 
tweede leven.
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EN ISO 13688:2013+A1:2021 

EN ISO 13688:
2013+A1:2021

ALGEMENE EISEN  
VAN BESCHERMENDE  
KLEDING

EN ISO 13688 is een norm die de basisver-

eisten vastlegt voor beschermende werk-

kleding en ervoor zorgt dat kleding veilig, 

comfortabel en geschikt voor gebruik is. 

De norm vereist dat kleding is ontworpen 

met goede ergonomie en pasvorm en dat 

de gebruikte materialen niet schadelijk zijn 

voor de drager, wat betekent dat ze geen 

giftige of allergene stoffen mogen afgeven. 

De kleding moet bovendien haar prestaties 

behouden na herhaald gebruik en wassen.

EN 343:2019

EN 343:2019

Y

X
BESCHERMING  
TEGEN REGEN,  
SNEEUW, MIST EN  
(GROND)VOCHTIGHEID

EN 343:2019 is de Europese norm voor 

beschermende kleding die de drager be-

schermt tegen regen, sneeuw, mist en bo-

demvocht. De norm stelt eisen aan zowel 

de waterdichtheid als aan de ademende ei-

genschappen, om comfort en bescherming 

onder natte omstandigheden te garanderen.

De norm gebruikt een tweedelig classifi-

catiesysteem. De waterdichtheid (X) wordt 

beoordeeld van Klasse 1, het laagste be-

schermingsniveau, tot Klasse 4, het hoog-

ste. Dit wordt getest met de zogenaamde 

“waterkolom”-methode, waarbij waterdruk 

op de stof wordt uitgeoefend totdat deze 

doorlaat; hoe hoger de druk of waterko-

lom die het materiaal kan weerstaan, hoe 

beter de waterdichtheid. De ademende ei-

genschappen (Y) worden eveneens inge-

deeld van Klasse 1 tot Klasse 4. Dit wordt 

gemeten via de RET-waarde (Resistance 

to Evaporative Heat Transfer), die aangeeft 

hoe gemakkelijk transpiratie door de stof 

kan ontsnappen. Een lage RET-waarde be-

tekent dat vocht gemakkelijk verdampt en 

dus meer comfort biedt, terwijl een hoge 

RET-waarde minder ademend vermogen 

betekent, waardoor de kleding tijdens in-

spanning klam kan aanvoelen. Belangrijk is 

dat het klassenummer voor Y omgekeerd 

werkt ten opzichte van de RET-waarde: een 

lage RET-waarde komt overeen met een 

hogere klasse, terwijl een hoge RET-waar-

de overeenkomt met een lagere klasse. Met 

andere woorden: hoe hoger het getal dat bij 

Y wordt vermeld, hoe beter het ademend 

vermogen van het kledingstuk.

EN ISO 15797:2018

INDUSTRIAL
WASH

WEERSTAND TEGEN 
INDUSTRIEEL WASSEN 
EN DROGEN

Kledingstukken die getest zijn volgens de 

EN  ISO 15797, zijn getest op industrieel 

wassen en drogen. De norm specificeert de 

testprocedure voor het meten van het effect 

dat industrieel wassen heeft op werkkle-

ding in het algemeen en de kleur en duur-

zaamheid. De kleding wordt getest onder 8 

verschillende wasprocedures die de invloe-

den tijdens industrieel wassen simuleren. 

De kleding dient getest te worden op het 

behoud van de pasvorm, de slijtvastheid 

van de naden, de sterkte van het materiaal, 

de kleurvastheid ten opzichte van de kleur-

sterkte en het afgeven van kleur. 

EN ISO 20471:2013+A1:2016 

EN ISO 20471:
2013+A1:2016

X KLEDING MET HOGE 
ZICHTBAARHEID VOOR 
PROFESSIONEEL GE-
BRUIK

Deze internationale norm van hoge zicht-

baarheidskledij specificeert de zichtbaar-

heid van de gebruiker op de werkvloer. 

Iedereen die op straten, wegen of bouw-

plaatsen werkzaam is, dient kleding te dra-

gen die voldoet aan de EN ISO 207471:2013 

norm, zodat de drager op een visuele wijze 

gesignaleerd wordt. De doelstelling van 

deze kleding is dus de zichtbaarheid van 

de gebruiker te verhogen en dit zowel ’s 

nachts als overdag. Deze kleding mag dus 

niet bedekt worden door andere uitrusting 

of bedrukt worden met grote logo’s die de 

fluorescerende of reflecterende opper-

vlakte en dus de visibiliteit verkleinen. Het 

personaliseren is wel toegestaan, maar 

moet vooraf goedgekeurd worden door 

een aangemelde instantie. Hiervoor kan je 

te rade gaan bij je veiligheidsadviseur. Het 

cijfer naast het pictogram geeft aan in wel-

ke klasse het artikel valt. Dat hangt af van 

de minimum oppervlakte fluorescerend en 

reflecterend materiaal:

MINIMALE OPPERVLAKTE MET 
ZICHTMATERIAAL M2

Klasse Achtergrond-  
materiaal (m2)

Reflecterend  
materiaal (m2)

1 0,14 0,10

2 0,50 0,13

3 0,80 0,20

De kleurcoördinaten en de luminantiefac-

tor moeten binnen bepaalde grenzen vallen 

(voor en na belichting). Tevens worden er ei-

sen gesteld aan de kleurechtheid van zowel 

de fluorescerende kleuren als de contrast-

kleuren. Verder is het aantal reinigingen mi-

nimaal getest op 5 wasbeurten, tenzij an-

ders vermeld op de kleding. De levensduur 

van het kledingstuk is niet alleen afhankelijk 

van het aantal wasbeurten, maar eveneens 

van het gebruik, het onderhoud en de cor-

recte opslag. Het kledingstuk dient op de 

correcte manier onderhouden en dient re-

gelmatig gereinigd aangezien de bescher-

mende eigenschap gereduceerd wordt 

wanneer het kledingstuk vuil is. Het onder-

houd van het kledingstuk wordt beschreven 

in de instructies die meegeleverd worden. 

Het maximaal aantal wasbeurten kan wor-

den teruggevonden bij de wasinstructies in 

de kleding. Dit verwijst echter enkel naar de 

eigenschap van hoge zichtbaarheid en is 

een richtlijn.

WANNEER WELKE KLASSE  
TOEPASSEN?

	J �Klasse 1 biedt de laagste zichtbaarheid. 

Deze is alleen geschikt voor laagrisico-

gebieden, zoals privéterreinen, magazij-

nen of plaatsen met langzaam rijdende 

voertuigen waar de snelheid niet hoger 

is dan ongeveer 30 km/u.
	J �Klasse 2 zorgt voor middelhoge zicht-

baarheid. Deze wordt doorgaans ge-

bruikt in omgevingen met een gemid-

deld risico, zoals wegwerkzaamheden 

in gebieden met verkeer tot ongeveer 

60 km/u, bouwplaatsen of buitenwerk 

overdag waarbij hogere zichtbaarheid 

nodig is.

NORMEN & CERTIFICATIE.
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	J �Klasse 3 garandeert de hoogste 
zichtbaarheid. Deze is vereist in si-
tuaties met een hoog risico, waar-
onder werkzaamheden op snelwe-
gen, luchthavens, spoorwegen of 
elke plaats met snelverkeer boven 
60 km/u, slechte lichtomstandighe-
den of nachtwerk.

EN 14058:2017+A1:2023

EN 14058:2017
+A1:2023

KLEDING DIE BESCHER-
MING BIEDT TEGEN 
KOUDE OMGEVINGEN

EN ISO 14058:2017+A1:2023 is de Europese 

norm voor beschermende kleding die com-

fort en bescherming biedt in koele omge-

vingen, waar de temperaturen niet extreem 

zijn (meestal boven -5 °C). De norm geldt 

voor kleding die wordt gedragen bij bui-

tenwerk of in onverwarmde binnenruimten, 

waar kou ongemak kan veroorzaken maar 

geen ernstige gezondheidsrisico’s.

De norm beschrijft prestatie-eisen voor 

isolatie, winddichtheid, ademend vermo-

gen en waterbestendigheid. Thermische 

isolatie geeft aan hoe goed het kledingstuk 

lichaamswarmte vasthoudt. Winddichtheid 

toont hoeveel wind door de stof heen komt, 

wat belangrijk is om warm te blijven bij win-

derige omstandigheden. Waterdichtheid 

en ademend vermogen kunnen ook getest 

worden, maar dit is optioneel.

Net als bij EN 343 worden de prestaties uit-

gedrukt in klassen. Hogere isolatiewaarden 

of een betere winddichtheid komen overeen 

met hogere klassen, wat betekent dat het 

kledingstuk beter beschermt tegen kou of 

wind. De norm is niet van toepassing op 

extreme kou (daarvoor geldt EN 342), maar 

richt zich op comfort en veiligheid bij gema-

tigde kou, zoals bij buitenlogistiek, bouw-

werkzaamheden of magazijnwerk.

 

EN 17353:2020

EN 17353:2020
Type B3

KLEDING MET 
VERHOOGDE 
ZICHTBAARHEID

EN 17353:2020 is een Europese norm die 

de eisen vastlegt voor kleding met ver-

hoogde zichtbaarheid bedoeld voor situa-

ties met een gemiddeld risico. De norm be-

paalt hoe kleding ontworpen moet worden 

om de zichtbaarheid van de drager overdag 

of ’s nachts bij verlichting te verbeteren. In 

tegenstelling tot EN ISO 20471, dat van toe-

passing is op hoge zichtbaarheidskleding 

voor hoogrisico-omgevingen zoals snelwe-

gen of luchthavens, richt EN 17353 zich op 

situaties waarin zichtbaarheid belangrijk is 

maar het risiconiveau lager ligt.

De norm vereist het gebruik van fluoresce-

rende materialen om de zichtbaarheid over-

dag te vergroten en/of retroreflecterende 

materialen om de zichtbaarheid in het don-

ker te waarborgen. Ze specificeert de mi-

nimale oppervlakken van deze materialen, 

hun plaatsing op het lichaam en hun pres-

tatieniveaus. Afhankelijk van het beoogde 

gebruik onderscheidt deze norm drie types: 

type A voor zichtbaarheid overdag, type B 

voor zichtbaarheid ’s nachts en type AB 

voor gecombineerde dag- en nachtzicht-

baarheid. Op deze manier zorgt EN 17353 

voor een geharmoniseerde aanpak in heel 

Europa voor bescherminGSMiddelen die de 

zichtbaarheid verbeteren, zonder de stren-

gere eisen van volledige hoge zichtbaar-

heids-PBM’s op te leggen.

EN 14404:2001+A1:2010 

EN 14404:2004
A1:2010

BESCHERMING  
BIJ KNIELEND WERK 
 

Deze norm beschrijft de testmethoden en 

eisen van kniebeschermers voor werk in 

knielende positie. Onze HEROCK® kniezak-

ken zijn gecertificeerd in combinatie met de 

HEROCK® kniebeschermers 21MI0901 (be-

scherming type 2). Raadpleeg de gebruiks-

aanwijzing van uw broek om het behaalde 

penetratieniveau te kennen. 

Er zijn 4 types kniebeschermers 

1
kniebeschermers bevestigd aan  
het been

2
kniebeschermers ontworpen om  
in de kniezakken van een broek  
te schuiven 

3 losse kniebeschermers

4
kniebeschermers die deel uitmaken 
van andere bescherming

Er zijn 3 penetratieniveaus 

0

kniebeschermers die alleen 
geschikt zijn voor gebruik op 
een vlakke ondergrond en geen 
bescherming bieden tegen 
penetratie. Aan  
de overige eisen van EN14404  
wordt voldaan

1

kniebeschermers geschikt voor 
vlakke en niet-vlakke ondergrond, 
die bescherming bieden tegen 
penetratie van voorwerpen < 1 cm

3

kniebeschermers geschikt voor 
vlakke en niet-vlakke ondergrond,  
die bescherming bieden tegen 
extreme omstandigheden (grotere 
voorwerpen & impact)
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ONZE KLEDIJ IS ONTWORPEN OM OPTIMAAL WEERSTAND 
TE BIEDEN AAN NATUURLIJKE ELEMENTEN EN ZWARE 
WERKOMSTANDIGHEDEN MAAR, ZELFS DE MEEST DUURZAME 
KLEDIJ MOET GOED BEHANDELD WORDEN ALS JE ER EEN 
LANGE TIJD IN WIL WERKEN. ZORG ER DAAROM VOOR DAT 
JE DE WASVOORSCHRIFTEN OP ONZE VERPAKKING EN IN 
ONZE ARTIKELEN ZO GOED MOGELIJK OPVOLGT. HIERONDER 
VIND JE DE BELANGRIJKE WASVOORSCHRIFTEN DIE VAN 
TOEPASSING ZIJN.

Het etiket geeft een aanduiding over de maximale behandeling die het product 
mag ondergaan. De getallen geven de hoogst toegelaten wastemperaturen in 
°C aan. Voor de wasprogramma’s met beperkt programma : de machine maar 
half beladen en zorgen voor een hoge vlotverhouding met verminderde was- en 
zwierbewegingen.

WASINSTRUCTIES

TIPS & TRICKS 
	J �Bij lichte tot matige vervuiling is het niet nodig om de kleding op maximale temperatuur te wassen. Wassen op lagere 

temperaturen is goed voor de kleding én het milieu. Kies steeds voor het eco-wasprogramma.
	J �HEROCK® kleding mag meestal in de droogkast. Toch raden we aan om de kleding zoveel mogelijk vlak (zeker bij grof-

gebreide artikelen) of aan de lijn te laten drogen. Dit zorgt voor een langere levensduur van je stukken. Deze methode 

ecologisch ook beter. 
	J Niet strijken op prints.
	J �Draag je je HEROCK®-stukken niet meer? Doneer of recycleer ze. Gooi afgedankte stuks niet zomaar weg, denk na 

over een tweede leven.

WASSEN

Max 95°C.  
Normaal programma

Max 95°C.  
Beperkt programma

Max 60°C.  
Normaal programma

Max 60°C.  
Beperkt programma

Max 40°C.  
Normaal programma

Max 40°C.  
Beperkt programma

Max 30°C.  
Normaal programma

Max 30°C.  
Beperkt programma

Max 30°C. 
Zeer beperkte machinale was

Handwas

Niet wassen

PROFESSIONELE REINIGING

Droogreinigen met 
perchloretheen of  
minerale benzines

Droogreinigen met 
perchloretheen of minerale 
benzines Mild proces

Droogreinigen in 
koolwaterstof

Droogreinigen in 
koolwaterstof Mild proces 

Niet droogreinigen

Professionele natreiniging

Professionele natreiniging 
Mild proces

Professionele natreiniging
Zeer mild proces

Geen natreiniging

BLEKEN

Alle bleekproducten 
toegelaten

Enkel chloorvrij bleken

Niet bleken

DROGEN

Droogtrommel 
normale cyclus

Drogen op lage temperatuur

Niet trommeldrogen

STRIJKEN

Maximum 200°C

Maximum 150°C

Maximum 110°C

Niet strijken
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A

B

D

PASVORMEN EN MATEN

D: Meet je binnen- 
beenlengte vanaf je 
kruis tot op de vloer

B: Meet je taille ter 
hoogte van de navel 
met je broek omlaag 
en meet met strak lint

A: Meet je 
borstomtrek 
net onder de 
oksels

Het dragen van de juiste maat is niet 
alleen belangrijk op de catwalk: ook 
een professional heeft de juiste maat 
en pasvorm nodig om zijn taak zo goed 
mogelijk te kunnen uitvoeren.  
Een kledingstuk dat niet past, kan al 
snel in de weg gaan zitten en hinderlijk 
zijn bij het maken van bepaalde 
bewegingen. Bovendien zal een artikel 
dat niet goed aansluit ook sneller 
verslijten en aan vervanging toe zijn. 

Daarom zorgt HEROCK® er altijd voor 
dat zijn collecties optimaal ontworpen 
zijn voor een goede pasvorm. Diverse 
zakken en andere functies van onze 
kleding zijn gemakkelijk bereikbaar en 
toegankelijk. Dit lijkt misschien een 
klein detail, maar op de werkvloer 
kan het een wereld van verschil 
uitmaken. Een slecht geplaatste 
broek- of zijzak zorgt ervoor dat je 
als drager jezelf in allerlei vreemde 

bochten en hoeken moet wringen om 
bij een stuk gereedschap te kunnen. 
Voor het garanderen van een perfecte 
bewegingsvrijheid is het kiezen van de 
juiste maat een absolute basisvereiste. 
HEROCK® biedt daarom elk artikel 
uit onze collectie aan in elke maat. 
Op de volgende pagina’s vind je 
onze matentabel en zie je welke maat 
best past voor jouw lichaamsbouw 
en -lengte.
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XS S M L XL XXL XXXL

-87 87-93 93-99 99-105 105-111 111-117 117-123

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

38 40 42 44 46 48 50 52 54 56

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-101 101-106 106-111 111-116

79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

84 84 84 84 84 84 84 84 84 84

�� 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

D

B

A

MATEN
TABEL

BOVENSTUKKEN 
HEROCK® MAAT

BORST (in cm)

VROUWEN A-B-D 
info op vorige pagina 

ONDERSTUKKEN
HEROCK® MAAT
BE/CH/DE/DK/ES/FR/GR/NL/PT/SE

BINNENBEENLENGTE
(in cm)

BINNENBEENLENGTE
(in inch)

BINNENBEENLENGTE
uitneembare zoom (in inch)

BINNENBEENLENGTE
uitneembare zoom (in cm)

UK/US		

IT

TAILLE (in cm)
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XS S M L XL XXL XXXL 4XL

-84 84-92 92-100 100-108 108-116 116-124 124-132 132-

SL 36 SL 38 SL 40 SL 42 SL 44 SL 46 SL 48 SL 50 SL 52

SL 42 SL 44 SL 46 SL 48 SL 50 SL 52 SL 54 SL 56 SL 58

SL 40 SL 42 SL 44 SL 46 SL 48 SL 50 SL 52 SL 54 SL 56

SL C42 SL C44 SL C46 SL C48 SL C50 SL C52 SL C54 SL C56 SL C58

SL 26 SL 28 SL 30 SL 32 SL 34 SL 36 SL 38 SL 40 SL 42

72 72 72 72 72 72 72 72 72

28 28 28 28 28 28 28 28 28

77 77 77 77 77 77 77 77 77

30 30 30 30 30 30 30 30 30

36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68

C42 C44 C46 C48 C50 C52 C54 C56 C58 C60 C62 C64 C66 C68 C70

26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54

66-
70

70-
74

74-
78

78-
82

82-
86

86-
90

90-
94

94-
98

98-
102

102-
106

106-
110

110-
114

114-
118

118-
122

122-
126

81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

D

B

D

A

MANNEN - UNISEX

BOVENSTUKKEN & OVERALLS
HEROCK® MAAT

BORST (in cm)

ONDERSTUKKEN / SHORTLEG
HEROCK® MAAT  
BE/FR/CH/ES/PT/GR

DE/AT/NL

IT

DK/SE

UK/US (in inch)

BINNENBEENLENGTE  
(in cm)

BINNENBEENLENGTE  
(in inch)

BINNENBEENLENGTE  
uitneembare zoom (in cm)

BINNENBEENLENGTE  
uitneembare zoom (in inch)

ONDERSTUKKEN / NORMALE BEENLENGTE
HEROCK® MAAT  
BE/FR/CH/ES/PT/GR

DE/AT/NL

IT

DK/SE

UK/US (in inch)

TAILLE (in cm)

BINNENBEENLENGTE  
(in cm)

BINNENBEENLENGTE  
(in inch)

BINNENBEENLENGTE  
uitneembare zoom (in cm)

BINNENBEENLENGTE  
uitneembare zoom (in inch)
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STOFFEN & BEHANDELINGEN

HEROCK® MAAKT IN ZIJN KLEDING GEBRUIK VAN DE BESTE TECHNOLOGIEËN DIE BESCHIKBAAR 
ZIJN. OP DIE MANIER STAAN WE IN VOOR EEN OPTIMALE BESCHERMING EN EEN ONGEËVENAARD 
COMFORT TIJDENS HET UITOEFENEN VAN DE JOB. HIERONDER GEVEN WE EEN WOORDJE UITLEG 
OVER DE MEEST GEBRUIKTE STOFFEN EN TECHNIEKEN, ZODAT JE PERFECT WEET WAAR JE 
VOOR KIEST.

Cordura® is een stof die werd ontwor-

pen door textielfabrikant Dupont. Deze 

vezel is extreem duurzaam en sterk, maar 

tegelijkertijd ook erg soepel. HEROCK® 

maakt gebruik van deze uitzonderlijke stof 

om cruciale plaatsen in zijn kleding te ver-

stevigen, zoals bijvoorbeeld op de knieën, 

schouders en ellebogen.

Onze Flexfit® caps zijn voorzien van een 

gepatenteerde technoloagie die poly

urethaan spandex weeft in de zweetband 

en in de gehele kroon. Hierdoor krijgt u een 

comfortabele pasvorm.

Dit is een extra sterke polyester stof 

die verstevigd is met polyurethaan, 

een PVC-coating en afgeplakte zomen. 

Deze combinatie zorgt voor 100% 

waterdichtheid aan de buitenkant, 

terwijl de binnenkant van je kledij 

transpiratievocht en condensatie 

absorbeert en doorgeeft. Met andere 

woorden: dé stof bij uitstek voor een lange 

werkdag onder de blote hemel of in de 

regen.

Met de Coolmax® vezel die verwerkt zit 

in de stof zorg je er- voor dat je lichaam 

droog en koel blijft: de speciaal ontworpen 

vezel voert je transpiratievocht af naar de 

buitenlaag waar het snel kan verdampen. 

Deze stof wordt zelfs door topsporters ge-

dragen omwille van zijn unieke ventilerende 

eigenschappen.

YKK® ritssluitingen zijn ontworpen door de 

YKK® Fastening Products Group. Dit zijn 

de sterkste ritsen ter wereld. Wij gebruiken 

deze ritsen om de werkkleding van HER-

OCK® nog meer te verstevigen.

Pro-Reforce is een innovatief materiaal 

dat we ontwikkeld hebben om te dienen 

als een beschermend schild. De stof 

bestaat uit een 100% Oxford polyester 

stof met een extra coating die je kleding 

niet alleen vuilafstotend maakt, maar 

ook zorgt voor extra mechanische 

weerstand. Deze extreem robuuste en 

duurzame stof beschermt je tegen alle 

mogelijke externe factoren en laat je toe 

om in alle situaties aan de slag te gaan; 

of het nu gaat om weersfactoren of 

extreme werkomstandigheden. Sommige 

kledingstukken zijn volledig vervaardigd uit 

deze stof, andere zijn op cruciale plaatsen 

verstevigd met Pro-Reforce.

De Thermolite® vezeltechnologie levert 

lichtgewicht warmte en houdt een laag 

warme lucht vast tussen de stof en je huid. 

Het is ontworpen om uw prestaties te opti-

maliseren zonder u te belasten.

Deze stof vormt de ideale basislaag van het 

3-lagenstysteem en is perfect vochtafdrij-

vend. Dankzij de sneldrogende eigenschap 

krijg je een maximum comfort en blijft je 

lichaam lekker warm.

 

WASA SWEDEN QUALITY is gespe

cialiseerd in duurzame accessoires. Ze 

gebruiken een hoog percentage aan koper 

gemengd met zink, waardoor hun knopen 

sterker, makkelijker te gebruiken en beter 

bevestigt zijn in onze kledij. Hierdoor 

worden onze HEROCK® producten nog 

duurzamer.

CONFORMITEITSVERKLARING 
We garanderen dat de genormeerde kleding en schoenen telkens op dezelfde manier geproduceerd worden en uit 
dezelfde materialen wordt vervaardigd als de kleding die worden getest voor het behalen van de verschillende standaarden 
en normen. Voor alle genormeerde items van categorie 2 kunnen de benodigde CE-certificaten worden opgevraagd. Alle 
conformiteitsverklaringen voor de genormeerde en gecertifieerde kleding en schoenen kunnen worden teruggevonden op 
onze website:  
www.herockworkwear.com/conformity/ce.html
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PERFECT GESCHIKT VOOR  
PERSONALISATIE.

Alle artikelen in onze collectie kunnen aangepast worden aan de individuele wensen van de eind-
klant, of het nu gaat om een groot bedrijf met veel werknemers of een eenmanszaak met slechts 
enkele experts in dienst. Iedereen kan een gepersonaliseerde outfit samenstellen waar het logo van 
de firma duidelijk op staat of kan een collectie gepersonaliseerde bedrijfskleding laten ontwerpen. 
Een echte vakman is immers trots op zijn werk en mag dat werk dus ook ondertekenen met zijn 
naam of de naam van zijn bedrijf. Neem contact op met je lokale HEROCK® dealer voor meer details 
omtrent het personaliseren van onze artikelen en de hiervoor beschikbare technieken: bedrukken, 
borduren, andere kleuraccenten, etc.

MAAK UW HEROCK®

KLEDING UNIEK.

LINKER BORST RECHTER BORST VOORKANT ACHTERKANT RECHTER MOUW LINKER MOUW RECHTER ZAKLINKER ZAK
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